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Reflector de LED Luminario de LED de 

Sobreponer

Empotrados de LED 

parra piso tipo 

GROUNDLIGHT

Manguera 

Cuadrada de LED

Luminarios Tipo 

UFO

Luminario de 

suspender HIGHBAY



Reflector Alta 

Potencia SMD

Lámpara 

Decorativa 

LC108

Muro 

Exterior 

Descubierto 

BMS-001

Muro 

Exterior 

Cubierto 

BMS-084

Muro Exterior 

Descubierto BMS-020

Muro Exterior 

Descubierto 

BMS-046

Muro Para Interior 

Smb-129a1

Tubos de LED





Portalámparas de 

cerámica y plástico

Gabinetes de 

lámparas 

fluorescentes

Adaptadores y Contactos

Interruptores de 

seguridad
Centros de 

Carga







Pistola de baja 

presión A650 

Caladora AD-811

Compresor de 2.5 HP

Juego de llaves españolas 

5 Piezas AD-250-J

Hidrolavadora De Alta 

Presión 2030 Psi

Generador de luz a gasolina 

2.0 HP



Herramientas para 

Sistemas de Cobre

Herramientas para 

Terminales

Herramientas para Casquillos

Herramientas para 

Instalación de Cintillos de 

Plástico

Bombas Hidráulicas 

y Accesorios

Hidráulicas Operadas 

con Baterías





Disponible en: negro, rojo, azul, verde, blanco, 

amarillo, naranja, gris, violeta y café.



CABLE XLP: Conductor 

de Media Tensión 

Subterráneo

Cables Multiconductor 

THHW-LS

Alambres y Cables 

Tipo Intemperie 

Alambre y Cables 

Dúplex tipo TWD

Control LS tipo PVC + PVC

Cable MC con 

conductores THHN

Cable Trifásico Plano 

para bomba

Media Tensión XLPE, tipo DS, 

5, 15, 25 y 35 kV



Modular DIN Rail

NCH8 Modular AC 

Contactor

Interruptor de aire 

para la distribución y 

Control de iluminación
Capacitor de derivación 

con autocuración NWC5

Capacitor de derivación 

con autocuración NWC5

Modular DIN Rail



TEFC - Hierro Gris

ODP

Bomba Monobloque 

JM/JP - Monofásico

MDW - Interruptores 

termomagnéticos

CWB - Contactores

Condensadores de 

polipropileno

Motor de Induccíon -

NEMA



WTSM --- Centro 

de Carga Plástico 

(empotrar(F)

/sobreponer(S)) 

con riel Din 

metálico

Gabinete tipo 

mural

Caja registro 

para uso 

general IP65 

tipo europea



Conector Recto 

para Tubo Flexible 

Hermético

Taquete Expansor 

Z con Tornillo 

Galvanizado

Conectores Pared 

Delgada

Conector de 

Compresión Pared 

Delgada

Abrazadera 

Unicanal

Rondana Plana

Taquete Nudo de 

Plástico con 

Tornillo



Chalupas

Sujeta cables

Terminales Estándar PVC

Terminales sin 

aislar de Calibre 2, 

4, 6, 8 AWG



Centro de carga 4P 

60A de sobreponer

Square Interruptor 

seguridad 3x100 AMP

Centro de carga  para 

empotrar de 8 pastillas

Centro De Carga 

De 10 pastillas

Square pastilla  de  

3 Polos 30 AMP.


